PROJEKT REMONTU PODLOG W SALACH LEKCYJNYCH
NR 10111 W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 14
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RZESZOWIE

INWESTOR:

OBIEKT | LOKALIZACJA:

FAZA PROJEKTU:

OPRACOWANI :

Zespo6t Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Staroniwska 55
35-101 Rzeszéw

Szkota Podstawowa Nr 14
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie
35-101 Rzeszow, ul. Staroniwska 55

Projekt budowlano — wykonawczy

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11

CZERWIEC 2016



CZERWIEC 2016

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze jestem projektantem projektu budowlano-
wykonawczego pn.: ,,Remont podiég w salach lekcyjnych nr 10 i 11 w budynku Szkoty

Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie”.

Oswiadczam takze, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w
Rzeszowie.
Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
» Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;
= Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
= Wizja lokalna w terenie;

2. Inwestor
Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Staroniwska 55
35-2101 Rzeszow

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej — projektu budowlano-
wykonawczego na potrzeby przeprowadzenia remontu podtég w sala nr 10 i 11 w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rzeszowie.

Wedtug przeprowadzonej wizji lokalnej stan techniczny podtég w tych salach okre$lono jako
niezadowalajgcy. Istniejagce posadzki w Sali lekcyjnej nr 10 i 11 zostang poddane remontowi w
zakresie wymiany istniejgcej posadzki z parkietu na wyktadzine PV homogeniczna.

Opracowanie niniejsze nie dotyczy zmian w ukfadzie funkcjonalnym w obiekcie i nie
ingeruje w jego gtdéwng konstrukcje nosng jak rowniez w funkcje w przylegtym terenie, sposéb
zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

4. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55 na dz. nr
ewid. 1435.

5. Opis stanu istniejacego

Zakres planowanych prac remontowych oraz wymagania dotyczace remontu posadzek
zostaty ustalone w trakcie wizji na obiekcie i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiotowe sale lekcyjne nr 10 i 11 znajdujg sie na parterze w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rzeszowie. Sale te
o powierzchni (nr 10) 52,17m? i (nr 11) 50,16m? posiadajg posadzki z deszczutek
posadzkowych (parkietu) uktadanych na lepiku i kleju, obramowane listwami przypodtogowymi.
Posadzki te sg w ztym stanie technicznym.

6. Dane specyfikujace dziatke pod wzgledem ochrony

Budynki Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 potozone w Rzeszowie przy ul.
Staroniwskiej 55 nie sg wpisane do rejestru obiektow zabytkowych podlegajgcych ochronie.
Budynki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje i dane wpltywu remontu budynku na srodowisko

Projektowany remont podtdg z robotami towarzyszacymi nie wywierajg ujemnych
czynnikbw mogacych zagrozi¢ srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikéw i
otoczenia, pod warunkiem zastosowania materiatoéw atestowanych i wykonania remontu
zgodnie z przedstawionym projektem. Remont nie wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych,
sanitarnych oraz stanu $rodowiska.

8. Opis zamierzenia projektowego
Zasadniczym zadaniem jest projekt remontu posadzek w salach lekcyjnych nr 10 i 11. W
ramach projektowanego remontu przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
— rozebranie starego parkietu wraz z listwami przypodtogowymi
— oczyszczenie powierzchni pod potozenie nowego podktadu
— oczyszczenie scian do wysokosci cokolika tj. 10cm od posadzki

— wyrownanie i wygtadzenie podtoza gruntem dyspersyjnym



— wykonanie warstwy samopoziomujgcej gr. 5mm

— ufozenie wyktadziny PCV homogenicznej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm z powiokg
ochronng PUR, jednorodnie $cieralnej na catej grubosci wraz w wykonaniem cokotow
na Scianie o wysokosci 10cm.

9. Opis technologii wykonania robét

W salach objetych remontem nalezy zdemontowac istniejagce posadzki wykonane z parkietu
wraz z drewnianymi listwami przypodtogowymi. Podtoza po zdemontowanych posadzkach
nalezy podda¢ oczyszczeniu i odpyleniu oraz zaimpregnowa¢ srodkiem gruntujgcym (szlam
szczepny). Dokonaé pomiaréw poziomu posadzek i wybra¢ najoptymalniejszy poziom. Na tak
przygotowane poditoza planuje sie wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. Smm. Tak
wykonane podfoza nalezy poddaé procesowi wysychania do otrzymania wilgotnosci podtoza nie
wyzszej niz 2%. Dokona¢ pomiaréw wilgotnosci przyrzadami pomiarowymi i w przypadku
spetnienia warunku wilgotnosci mozna przystgpi¢ do klejenia wykfadziny. Projektuje sie
zastosowanie wyktadziny homogenicznej o gr. min. 2 mm zabezpieczonej powtoka ochronng
PUR, z wiasciwo$ciami antyposlizgowymi i antystatycznymi. Kolor wyktadziny wybrany zostanie
przez Zamawiajgcego po przedstawieniu przez wykonawce prébek kolorystycznych wyktadziny.

Projektuje sie wywiniecie klejonych wykfadzin na Sciany pomieszczen (cokodt posadzki) na
wysoko$é do 10cm. Sciany w miejscach klejenia wyktadziny nalezy przygotowaé poprzez ich
oczyszczenie, zeskrobanie starych powlok, odpylenie, wyréwnaniem masg szpachlowg i
gruntowanie. Polaczenie gérnej krawedzi cokotu ze $ciang zamaskowacé silikonem. Po
przyklejeniu wyktadzine nalezy na potaczeniach szczelnie zgrza¢ za pomocg sznura PCV do
zgrzewania w kolorze dostosowanym do koloru wyktadziny.

Montaz wykfadziny nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Roboty zakonczeniowe

Po zakonczeniu robét wyzej opisanych nalezy wykona¢ czyszczenie i mycie elementéw
zanieczyszczonych w fazie robot, demontaz stanowisk roboczych.

Po przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji odbiorowej (podpisane przez
wykonawce aprobaty, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw, dokumenty gwarancyjne,
instrukcje uzytkowania i eksploatacji posadzek) wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
koncowego, ktérg potwierdza inspektor nadzoru, a inwestor powotuje komisje i organizuje
odbior kohcowy w terminie okreslonym w umowie.

12. Uwagi koncowe

Przy zamowieniach poszczegdinych elementéow zastosowanych w obiekcie wykonawca jest
zobowigzany do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu w
ktorym majg one by¢ zamontowane lub wbudowane.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow normatywnych, zalecen instrukcji uzytych
materiatow oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepiséw bhp.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne sSwiadectwa i atesty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi
instrukcje uzytkowania w oparciu o wytyczne producentow.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Opracowat:

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11



