Przedmiar robét

Nazwa obiektu lub robét: Zagospodarowanie terenu wokét budynku.
Zamawiajgcy: ZSzP. Nr. 4 w Rzeszowie, Rzeszow, ul.Staroniwska 55.



Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢
jednostkowej
Kosztorys Poprawienie odlywu wéd opadowych w teren

1 |Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej m 26,0
1.2 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia m2 16,0
1.3 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,5
1.4 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,5
2 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PLACU | PLYTKI ODBOJOWEJ
21 Ptytka odbojowa
2.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -

analogia 70% wykorzystane z rozbidrki. m 26,0
2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 16,0
2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 16,0
2.5 |KNR 11/321/2 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z

wypetnieniem spoin piaskiem, - kostka z rozbidrki. m2 16,0
2.6 Poszerzenie placu manewrowego przy sali gimnastyczne;j.
2.7 |KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzenie placu manewrowego przy sali gim. grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢ 10°cm m2 48,0
2.8 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 48,0
2.9 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11 m2 48,0
2.10 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V m 6,0
2.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,8
2.12 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu'10°cm m2 48,0
2.13 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 48,0
2.14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 48,0
2.15 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;] m 6,0
2.16 |KNR 11/321/5 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z

wypetnieniem spoin piaskiem, typ 130 m2 48,0




